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1 Ubersicht

Der Geodaten-Konverter CVT bzw. CVT-Pro ist ein einfach zu bedienendes Windows-
Programm zum schnellen und einfachen Konvertieren von Daten zwischen verschiedenen
vermessungstechnischen Datenformaten.

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die wichtigsten Funktionen:

Funktion CVT CVT Pro
v

Multilingual
Lesen/Schreiben von RoboStation-Dateien (XML)
Lesen/Schreiben von CAD-Dateien (DXF)

Lesen/Schreiben von Tabellenkalkulations-Dateien
(CsV)

Lesen/Schreiben von Textdateien (TXT)
Lesen/Schreiben von Leica GSI-8 und GSI-16
Schreiben von REB DA11 zur Flachenberechnung
Lesen/Schreiben von REB DA30, 45, 49
Schreiben von SVG-Dateien
Kommandozeilensteuerung v

AN
AN NERN

AN NERN

graphische Benutzeroberflache

Tooltip-Hilfe

Konvertieren von ganzen Verzeichnissen

Kreismittelpunkte hinzufigen beim DXF Import v
Lesen von DXF Blocken

Lesen von Punktnummern aus dem DXF Format

Ausgabe von Punktnummern im DXF v
Ausgabe von Koordinatenwerten im DXF

Ausgabe von Kommentaren im DXF

Textausgabe im DXF

Lesen/Schreiben von Flachen im DXF (3DFACE)
Koordinatenskalierung v
Koordinatenvertauschung

Definition von eigenen Ausgabeformaten mittels XSLT

AN N N N N N N N NV U N U N N N N NN

Hinweis: Nahere Informationen Uber den Aufbau und die Verwendung der einzelnen
Datenformate finden Sie in dem separaten Dokument "RoboStation Datenaustausch-
formate".

© 2007-08 AndroTec GmbH



Seite 2

2 Installation

2.1 Systemvoraussetzungen

e Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista

e 3 MB freier Festplattenspeicherplatz

e 128 MB Arbeitsspeicher

e Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0 oder hdher (wird mitgeliefert)

2.2 Installationsschritte

Nachdem Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, startet der
Setup-Assistent automatisch.

Das Programm prift, ob auf lnrem Rechner MSXML 3.0 oder hoher installiert ist und bietet
ggf. die Installation dieser Komponente durch ein eigenstandiges Installationsprogramm an.

Hinweis: Falls Sie die Autostart-Funktion auf lhrem Computer deaktiviert haben, starten
Sie bitte das Programm "Setup.exe" im Hauptverzeichnis der CD manuell.

]i.,il Setup - Geo-Datenkonverter - =1 %]

Willkommen zum
Geo-Datenkonverter
Setup-Assistenten

Dieszer Assistent wird jetzt Geo-Datenkonwverter auf [hrem
Computer inztallieren.

Sie zollten alle anderen Anwendungen beenden, bewvor Sie mit
dem Setup fortfahren.

"wieiter" zumn Fortfahren, "abbrechen” zum Verlaszen.

Abbrechen

Der Setup-Assistent wird Sie durch die erforderlichen Installationsschritte fiihren. Bitte
befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. Beachten Sie bitten, dass Sie wéhrend der
Installation dem angezeigten Lizenzvertrag zustimmen miussen um das Programm install-
ieren und nutzen zu konnen. Sollten Sie nicht mit allen Bedingungen dieses Vertrags ein-
verstanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler um das Programm zurtick zu
geben.

Hinweis: Eine Ruckgabe des CVT-Pro ist nur mdglich, solange Sie noch keinen
Registrierschliissel angefordert haben!

Nach Eingabe der erforderlichen Informationen werden die bendtigten Dateien auf lhren
Computer kopiert und die gewtinschten Verknipfungen angelegt.

© 2007-08 AndroTec GmbH
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Damit Sie den vollen Funktionsumfang von CVT-Pro nutzen kdnnen, missen Sie nach der
Installation das Programm fur Ihren Computer registrieren. Starten Sie dazu das Programm
CVT-Pro. Ist das Programm nicht registriert, erscheint der folgende Dialog.

CY¥TPro Registrierung x|

[ as Programm wurde fur diegen Bechner noch nicht registrigrt]
Bitte fordern Sie einen Regiztrierschilizsel fur die folgende
R eqistrigrungznummer an:

CVTP-4P5533-37TTR

Online Heaistnerung Abbrechen |

Falls Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf [Online Registrierung]. Es
offnet sich ein Browser-Fenster fur die Produktregistrierung. Folgen Sie bitte den Anwei-
sungen auf der Website.

Steht keine Internetverbindung zur Verfigung, kbnnen Sie den Registrierschlissel tele-
fonisch bei AndroTec anfordern. Halten Sie hierflr die angezeigte Registrierungsnummer
und die Seriennummer bereit. Die Seriennummer finden Sie auf der ersten Umschlagseite
dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis: Der Registrierschliissel wird speziell fir den Computer generiert, dessen Re-
gistrierungsnummer Sie bei der Registrierung angeben. Sie kdnnen CVT-Pro nicht auf an-
deren Computern in IThrem Unternehmen einsetzen, es sei denn Sie erwerben hierfur zu-
satzliche Lizenzen und fordern hierzu ebenfalls Registrierschliissel an.

© 2007-08 AndroTec GmbH
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3 Bedienung

Das Hauptfenster von CVT-Pro gliedert sich in drei Bereiche: Modus, Eingabe und Aus-
gabe.

£3 Geodatenkonverter CYTPro — | 0o) x|

" Ordner Info

— Eingabe

Drateityp | FioboStation <ML [.xmi) ~|  Optionen
[ atei I
[Mrdmer I

—Auzgabe

Dateityp FrobaS tation+<ML [ xmi] ~|  Optionen |
D ate | |

K.onvertiere

Mittels der [Info] Schaltflache bekommen Sie Programm-Informationen angezeigt. Bei
bestehender Internet-Verbindung konnen Sie mittels der [Update suchen] Schaltflache
nach Aktualisierungen von CVT-Pro suchen.

Als Konvertierungsmodi stehen zur Verfigung:
e Datei: Einzelne Datei konvertieren
e Ordner: Mehrere Dateien aus einem Ordner konvertieren

3.1 Datei-Modus

Wahlen Sie im Eingabe-Bereich den Dateityp der Eingabedatei aus, klicken Sie auf die
Schaltflache [Datei] oder geben Sie den Dateinamen inklusive Pfad in das Eingabefeld ein.

Uber die Schaltflachen [Optionen] konnen Sie die formatspezifischen Konvertierungsopti-
onen beim Einlesen der Daten fir das jeweilige Datenformat festlegen.

Analog dazu legen Sie im Bereich Ausgabe den Speicherort, den Dateinamen und die Kon-
vertierungsoptionen der Ausgabedatei fest.

© 2007-08 AndroTec GmbH
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3.2 Ordner-Modus
Im Ordner-Modus konvertieren Sie mehrere Dateien gleichzeitig.

Hierzu wahlen sie die Dateitypen der Eingabe- bzw. Ausgabedatei(en) und legen Uber die
Schaltflachen [Optionen] die formatspezifischen Konvertierungsoptionen fur das Einlesen
bzw. die Ausgabe der Daten fest.

Im Eingabefeld Filter konnen Sie die Auswahl der zu konvertierenden Dateien einschran-
ken. Fur die Angabe eines Filters konnen Sie die Sonderzeichen “*“ und "?“ benutzen. Das
Zeichen "*“ ist ein Platzhalter fur eine beliebige Zeichenkette wahrend das Zeichen "?“ ein
Platzhalter fur exakt ein Zeichen ist. So bedeutet der Filter "PLAN*, dass alle Dateien
konvertiert werden sollen, welche im Dateinamen mit PLAN beginnen. Der Filter "PLAN?7?*
bedeutet, dass alle Dateien konvertiert werden sollen, welche im Dateinamen mit PLAN
beginnen und exakt zwei weitere nachfolgende Zeichen besitzen.

Beispiel:

Sie wollen innerhalb des Verzeichnisses "C:\Plandaten\DXF-Dateien\" alle DXF-Dateien,
deren Dateiname mit "PLAN" beginnt, in CSV-Dateien konvertieren. Die konvertierten
Dateien sollen in das Verzeichnis "C:\Plandaten\CSV-Dateien\" geschrieben werden.

£3 Geodatenkonverter CYTPro — | 0o) x|

— Modusz
i Datei & Ordner Info
— Eingabe
D ateityp II:-'.‘-.D [.d=f) j O ptionen
Filter |PLAN
Ordrner | | C:\PlandatentDiF-D ateien',
—Auzgabe
D ateityp ITabeIIenkaIkuIatinn [.czv) j Optionen |
Ordner | | C:\PlandaterC5Y-D ateien',

K.onvertiere

© 2007-08 AndroTec GmbH
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4 Konvertierungsoptionen

Zu jedem unterstitzten Dateiformat gibt es formatspezifische Konvertierungsoption fiir die
Ein- und Ausgabe. Die Eingabeoptionen steuern die Interpretation der Daten beim
Einlesen, Ausgabeoptionen legen die erzeugten Informationen bei der Ausgabe fest.

4.1 Optionen fur alle Formate

Einige Konvertierungsoptionen stehen fir alle unterstitzten Dateiformate sowohl bei der
Ein- als auch bei der Ausgabe zur Verfigung.

Skalierung

Fuhrt eine Skalierung der gesamten Plandaten durch. Es kodnnen beliebige positive
Skalierungsfaktoren eingegeben werden. Skalierungsfaktoren gréRer als 1 vergrél3ern den
Plan, kleinere Werte verkleinern entsprechend. Negative Werte sind nicht zulassig.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausgabe ein
Skalierungsfaktor eingestellt werden kann. Bei einem Konvertierungsvorgang werden dann
stets beide Skalierungsvorgange nacheinander ausgefuhrt. Die resultierende Skalierung
ergibt sich aus dem Produkt der beiden Skalierungsfaktoren.

Standardwert ist 1.000 (keine Skalierung)

Koordinaten vertauschen

Mit dieser Option kdnnen Koordinatenwerte von verschiedenen Achsen vertauscht werden.
Die Angabe von yxz vertauscht beispielsweise die Koordinatenwerte der X- und der Y-
Achse aller Plandaten. Zulassig sind alle Kombinationen, in denen x, y und z jeweils genau
einmal auftreten. Grof3- und Kleinbuchstaben sind erlaubt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausgabe
Koordinaten vertauscht werden kénnen. Bei einem Konvertierungsvorgang werden dann
stets beide Vertauschungsvorgange nacheinander ausgefuhrt.

Standardwert ist xyz (keine Vertauschung)

© 2007-08 AndroTec GmbH
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4.2 Optionen fur die DXF Eingabe

£3 DXF Eingabe Optionen

Skalierung 1.000000
[ Koordinaten vertauzchen
t axirale Linienabweichung 0.010000

bl aximale Entfernung fur Gleichheit 0.005000

[ Importiers Punkt D'
i arimale Entfernung fin Funkt (s (1.005000

LRELRL

[ &lle Ebenen importieren:
¥ Keine Kategoren zuweiszen
= Kategorien erzeugen uhd 2uweizen

[ Impartiere Blacke
™| Hur Basispunkte

|' F.reismittelpunkte hinzufligen

 ale Eeine f* Faktor I'I.EIIIIIIIIIEIEI

Ok

Allgemeines

Der DXF-Import unterstitzt die folgenden grafischen Elemente: POINT (Punkt), LINE
(Linie), POLYLINE (3D-Polygonzug), LWPOLYLINE (2D-Polygonzug), ARC (Bogen),
CIRCLE (Kreis), ELLIPSE (Ellipse), SPLINE (Spline, falls Kontrollpunkte in den DXF-Daten
definiert sind) und 3DFACE (Flachen). Bogen, Kreise, Ellipsen und Splines werden durch
Polygone angenahert. Des Weiteren wird in der Pro-Version auch der Import von Blécken
unterstutzt.

Generell werden nur Elemente von sichtbaren Ebenen (Layern) importiert. Sind in der DXF-
Datei RoboStation-Ebenen mit den Namen "RS" oder "RS_Kategorie" enthalten, so werden
nur diese importiert, es sei denn die Option Alle Ebenen importieren ist angewahlt (siehe
unten).

Néahere Informationen zur Verarbeitung des DXF-Datenformates und der Abbildung zwi-
schen DXF-Ebenen und RoboStation-Kategorien finden Sie in dem separaten Dokument
"RoboStation Datenaustauschformate”.

© 2007-08 AndroTec GmbH
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Max. Abweichung

Maximale Linienabweichung: Beim Import werden Kreise, Bdgen und Splines durch
Polygonzige (verkettete Geradensticke) angenahert. Dazu werden Polygonpunkte auf der
urspringlichen Kurve derart gewahlt, dass die Geradenstiicke um maximal die angegebe-
ne Entfernung von der Kurve abweichen.

Je kleiner die zulassige Abweichung gewahlt wird, desto mehr Punkte enthalt das erzeugte
Polygon.

Hinweis: Die Polygonpunkte selbst liegen stets exakt auf der ursprunglichen Kurve.
Lediglich die Abweichung der Verbindungslinien von der urspriinglichen Kurve wird durch
den Parameter beeinflusst.

Standardwert ist 0.01

Max. Entfernung fur Gleichheit
Sehr eng beieinander liegende Punkte werden zu einem Punkt zusammengefasst.
Standardwert ist 0.005

Importiere Punkt ID’s

Mit dieser Option ist es moglich Punktnummern (bzw. Punkt ID’s) aus einem DXF Plan zu
laden. Dazu mussen die Punktnummern auf dem Layer RS_PID liegen und zu einem Punkt
zugeordnet werden konnen. Eine Punktnummer kann dann einem Punkt zugeordnet
werden, wenn der Text-Einfugepunkt weniger als die angegebene Entfernung vom
eigentlichen Punkt entfernt ist.

Standardeinstellung ist "aus", 0.005

Alle Ebenen importieren

Ist diese Option aktiviert, werden alle Elemente von allen sichtbaren DXF-Layern importiert.
Ist diese Option nicht aktiviert, werden nur Elemente derjenigen Layer importiert, deren
Name mit "RS_" beginnt oder "RS" lautet (alle RoboStation-Layer).

Ist die Option Kategorien erzeugen und zuweisen aktiviert, werden mit den jeweiligen
Layer-Eigenschaften (Name, Farbe) RoboStation-Kategorien erzeugt, die den Elementen
dieser Ebene zugewiesen werden. Andernfalls wird solchen Ebenenelementen keine
Kategorie zugewiesen.

Standardeinstellung ist "aus”

Importiere Blocke

Diese Optionen ermoglicht das Importieren von DXF Blocken. Dazu werden alle Blécke in
ihre grafische Primitive zerlegt und diese dann importiert. Mit der Unteroption Nur
Basispunkte werden dagegen nur die Basispunkte aller Blocke importiert.

Standardeinstellung ist "aus”

© 2007-08 AndroTec GmbH
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Kreismittelpunkte hinzufliigen

Diese Option erlaubt das automatische Hinzufligen von Mittelpunkten von Kreisen und
Bdgen. Dabei stehen folgende Mdglichkeiten zur Verfigung:

Alle: Alle Mittelpunkte von Kreisen und Bdgen werden den Plandaten hinzugefugt.
Keine: Es werden keine Punkte hinzugefugt.

Faktor: Ein Mittelpunkt wird nur dann dem Plan hinzugefigt, falls dieser nicht zu weit von
den dbrigen Plandaten entfernt liegt. Dazu wird die maximale Ausdehnung der
urspringlichen Plandaten in X- und Y-Richtung bestimmt. Ein Mittelpunkt wird nur dann
den Plandaten hinzugefigt, falls dieser nicht mehr als das Faktor-fache der Ausdehnung
vom Planzentrum abweicht.

Standardwert ist ein Faktor von 1.5

Den hinzugefugten Mittelpunkten wird ein Kommentar der Form "R=123.456m"
hinzugeflgt, sofern das Ausgabeformat Kommentare unterstitzt.

4.3 Optionen fur die DXF Ausgabe

5 DXF Ausgabe Optionen x|

Skalierung |1 00ao0a
[ Koordinaten vertauschen IKYE

v Koordinaten schreiben W Punkt Dz schreiben
™ Auf Original-Layer [~ Aul Original-Layer

Farmat I[H y]
T exthiohe: IU.U'I 00oa T exthihe: IU. 010000

v Text schieiben ¥ Kommentare ausgeben
[~ Hihe alz Standard [T Ak Qriginal-Layer

T exthishe: ||:|-|:":|':":":|':I T exthihe: |5- 00%

Koordinaten schreiben

Ist diese Option aktiviert, werden die Koordinatenwerte der Punkte als Text auf die Ebenen
"RS_COORD" geschrieben. Format kann die Zeichen x, y und z in beliebiger Reihenfolge
enthalten. Sollen mehrere Koordinatenwerte ausgegeben werden, so werden die einzelnen

© 2007-08 AndroTec GmbH
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Koordinatenwerte durch Komma getrennt. Texth6he gibt die Schrifthéhe im Plan an. Diese
kann entweder absolut oder auch prozentual angegeben werden.

Standardwerte: keine Ausgabe, Schrifthohe 0.01

Punkt IDs schreiben

Ist diese Option aktiviert, werden die Punktnummern (Punkt IDs) - sofern vorhanden - als
Text ausgegeben. Bei aktivierter Option Auf Original-Layer erfolgt die Ausgabe auf den
gleichen Layer auf dem sich der jeweilige Punkt befindet, andernfalls erfolgt die Ausgabe
auf dem Layer "RS_PID". Texthdhe gibt die Schrifth6he im Plan an. Diese kann entweder
absolut oder auch prozentual angegeben werden.

Standardwerte: keine Ausgabe, Ausgabelayer "RS_PID", Schrifthdhe 0.01

Text schreiben

Ist diese Option aktiviert, werden die Kommentare aller Punkte/Polygone mit einer Text-
kategorie (Text L, Text Z oder Text R) als Text in der DXF-Datei ausgegeben. Die
Position wird durch die Punkt-Koordinaten bestimmt, wahrend die Layer durch die Punkt-
Kategorien bestimmt werden. Texth6éhe gibt die Schrifthdhe im Plan an. Diese kann
entweder absolut oder auch prozentual angegeben werden. Ist die Option HG6he als
Standard aktviert, werden alle Texththen-Angaben innerhalb der Polygone ignoriert und
auf den angegebenen Wert aus Texthdhe gesetzt.

Standardwerte: keine Ausgabe, Schrifthohe: 0.01

Kommentare schreiben

Ist diese Option aktiviert, werden die Punkt- und Polygonkommentare - sofern vorhanden -
als Text ausgegeben. Bei aktivierter Option Auf Original-Layer erfolgt die Ausgabe auf den
gleichen Layer auf dem sich der jeweilige Punkt bzw. das jeweilige Polygon befindet. An-
dernfalls erfolgt die Ausgabe auf dem Layer "RS_COMMENT". Texthohe gibt die
Schrifthéhe im Plan an. Diese kann entweder absolut oder auch prozentual angegeben
werden.

Standardwerte: keine Ausgabe, Ausgabelayer "RS_COMMENT", Schrifthéhe 0.01

© 2007-08 AndroTec GmbH
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4.4 Optionen fur die TXT Eingabe

TXT Eingabe Optionen x|
Skalierung |1 000
¥ Koordinaten vertauschen HYZ

Feldtrennzeichen
Dezimaltrennzeichen

Format Huyz

Al

0K,

Feldtrennzeichen

Gibt das verwendete Feldtrennzeichen zur Trennung von Datensétzen innerhalb einer Zeile
an. Dieses kann ein beliebiges Zeichen sein (zum Beispiel ein Semikolon), ein Tabulator
(Auswahl TAB) oder eine beliebige Kombination aus Leerzeichen und Tabulatoren
(Auswahl WS = Whitespace). Es werden standardmafllig der Tabulator und das
Leerzeichen als Feldtrennzeichen angeboten. Wollen Sie ein eigenes Feldtrennzeichen
eingeben, so konnen Sie einfach auf das Eingabefeld klicken und das gewlnschte
Feldtrennzeichen eingeben

Standardwert: WS (Whitespace)

Dezimaltrennzeichen

Gibt das verwendete Dezimaltrennzeichen an, welches bei der Angabe einer reellen Zahl
(beispielsweise 3,14 bzw. 3.14) benutzt wird. Gultige Zeichen sind Komma oder Punkt.

Standardwert: Punkt

Format

Legt die Anordnung der Datenfelder innerhalb einer Zeile fest. Folgende Zeichen kdnnen in
beliebiger Reihenfolge verwendet werden (Grof3- und Kleinbuchstaben sind erlaubt):

# Punkt ID

XY  X-bzw. Y-Koordinate

NE Nord- bzw. Ost-Koordinate

Z Z-Koordinate

I Dummydatenfeld (Inhalt wird beim Einlesen ignoriert)
Es mussen mindestens die Datenfelder X und Y oder N und E angegeben werden.
Standardwert: #XYZ

© 2007-08 AndroTec GmbH
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4.5 Optionen fur die TXT Ausgabe

x4
Skalierung I'I 00a
¥ Koordinaten vertauschen Hz
Feldtrennzeichen TAR -

Dezimaltrennzeichen

Faormat

il

OF.

Die verfuigbaren Optionen entsprechen denen bei der TXT Eingabe.
Bei der Ausgabe erzeugt ein Dummydatenfeld in der Formatdefinition ein leeres Datenfeld.
Standardwerte:

Feldtrennzeichen: TAB

Dezimaltrennzeichen: Punkt

Format: #XYZ

4.6 Optionen fir die CSV Eingabe

CSY¥ Eingabe Optionen

Skalierung 1.000

il

¥ Koodinaten vertauschen Wz
Feldtrennzeichen

Dezimaltrennzeichen

!

OE.

Die Bedeutung der einzelnen Optionen ist die gleiche wie bei der TXT Eingabe.
Standardwerte:

Feldtrennzeichen: Semikolon

Dezimaltrennzeichen: Systemeinstellung (Komma bei deutschen System)

© 2007-08 AndroTec GmbH
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4.7 Optionen fur die CSV Ausgabe

CS¥ Ausgabe Dptionen x|
Skalierung |1 .0on
W Koordinaten wertauzchen WUz

Feldirennzeichen

Dezimaltrennzeichen

Ok

!

Die Bedeutung der einzelnen Optionen ist die gleiche wie bei der CSV Eingabe.
Standardwerte:

Feldtrennzeichen: Semikolon

Dezimaltrennzeichen: Systemeinstellung (Komma bei deutschen System)

4.8 Optionen zum GSI-Datenformat

Bei GSI handelt es sich um ein von Leica-Totalstationen verwendetes Datenausgabe-
Format. Die RoboStation PC-Software kann Daten im GSI-16-Format mit dem folgenden
Inhalt ausgeben:

- Punkthummer (GSI-Wortindex 11)
- Punktkommentar (GSI-Wortindex 71)
- Ost-, Nord- und Hohenwert (GSI-Wortindex 81, 82, 83)

Beim Einlesen von GSI-Daten kdnnen Messdaten mit kartesischen (GSI-Wordindex 81, 82,
83) oder polaren (GSI-Wortindex 21, 22, 31) Koordinaten verarbeitet werden. Jedem Punkt
muss eine Punktnummer (GSI-Wordindex 11) zugeordnet sein. Eine eventuell vorhandene
Beschreibung (GSI-Wortindex 71) tbernimmt die Software als Punktkommentar.

Es stehen keine speziellen Konvertierungsoptionen fur das GSl-Datenformat zur Ver-
fugung.

4.9 Optionen zum RoboStation XML-Datenformat

Das RoboStation XML-Datenformat ist das native Datenformat des RoboStation-
PlanAssistenten. Es gewabhrleistet eine vollstandige Ubertragung aller Daten zwischen dem
PlanAssistent und einem PC.

Fur dieses Format stehen keine speziellen Konvertierungsoptionen zur Verfigung. Nahere
Informationen zum Aufbau und zur Benutzung des XML-Datenformates finden Sie in dem
separaten Dokument "RoboStation Datenaustauschformate”.

© 2007-08 AndroTec GmbH
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4.10 Optionen fur die REB DA 11 Ausgabe

Bei diesem Datenformat handelt es sich um ein Austauschformat dessen Aufbau in der in
Deutschland gultigen REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 (Regelungen fir elektronische
Bauabrechnung — Allgemeine Bauabrechnung) festgelegt ist. Polygone kdnnen als Daten-
satze der Datenart 11 (DA11) zur Flachenberechnung nach Gauss gespeichert werden.

FuUr dieses Format stehen keine speziellen Konvertierungsoptionen zur Verfugung. Nahere
Informationen zur Benutzung des DA11-Ausgabeformates finden Sie in dem separaten
Dokument "RoboStation Datenaustauschformate”.

4.11 Optionen fur die REB DA 30, 45, 49 Ausgabe

Bei diesem Datenformat handelt es sich um ein Austauschformat dessen Aufbau in der in
Deutschland gultigen REB-Verfahrensbeschreibung 22.013 (Massen und Oberflachen aus
Prismen) sowie in der GAEB-Verfahrensbeschreibung 22.114 (Ermittlung von Raum-
inhalten und Flachen aus Horizonten) und 20.404 (Automatische Dreiecksvermaschung)
festgelegt ist. Fur dieses Format stehen nur fir die Ausgabe spezielle Konvertierungs-
optionen zur Verfugung. Nahere Informationen zur Benutzung des REB-Datenformates
finden Sie in dem separaten Dokument "RoboStation Datenaustauschformate”.

&3 REB Ausgabeoptionen x|

Sk.alierung 1.000000
™ Koordinaten vertauzchen T
k.ennzahl des Honzontes [10-89] 10
Art Kordinatenwverzeichniz: = Da30 i DA4R
™ Linieninformationen ausgeben [D443)
Ok
&bbrechen

Kennzahl

Legt eine eindeutige Kennzahl fir die Ausgabedaten fest. Gultige Werte liegen zwischen
10 und 89.

Art Koordinatenverzeichnis

Legt fest, in welchem Datenformat die Punkte abgespeichert werden. Zur Auswahl stehen
die Datenarten 30 und 45.
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Linieninformationen ausgeben
Gibt an, ob Linien (Polygone) in der Datenart 49 ausgegeben werden sollen.

Standardwerte
Kennzahl: 10
Art Koordinatenverzeichnis: DA30
Ausgabe von Polygonen

5 Definition von eigenen Datenausgabeformaten

CVT-Pro erlaubt die Definition von eigenen Ausgabeformaten durch XSL Transformationen
(XSLT). Eine Konvertierung eines Formates in ein eigenes Ausgabeformat erfolgt dadurch,
dass zuerst die Eingabedatei in das Robostation XML-Format transformiert wird welches
danach durch einen XSLT-Prozessor in das entsprechende Ausgabeformat gewandelt
wird.

Die benutzereigenen XSLT Dateien mussen in dem Ordner "rscvt data\out-filter\user"
ablegt sein. Der Ordner "rscvt data\out-filter\system" enthalt vordefinierte XSLT Dateien.

Weitere Informationen zum RoboStation XML-Format finden sie in der Dokumentation der
Datenaustauchformate. Weitere Informationen zur Sprache XSLT finden Sie im Internet
unter "http://www.w3.org/TR/xslt.html".
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Technische Anderungen vorbehalten

AutoCad ist eine eingetragene Marke der Autodesk Inc.
Leica ist eine eingetragene Marke der Leica Geosystems AG

Microsoft und deren Programmbezeichnungen sind eingetragene Marke der Microsoft Corporation
RoboStation ist eine eingetragene Marke der AndroTec GmbH
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